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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 *************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย  6  ล้อ  ติดตั้งเครนยกของและกระเซ้าไฟฟ้า  จำนวน  1  คัน   รายละเอียดดังนี้



เป็นรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  130  แรงม้า  ยกสูงไม่น้อยกว่า  10  เมตร   
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ)
งบประมาณ    2,000,000.-   บาท    (- สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบซื้อราคาดังกล่าว  โดยจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบ  หรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา


การยื่นซองสอบราคา
     

1.  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์        ระหว่างวันที่   3   มีนาคม  2554  ถึง  วันที่  16  มีนาคม  2554  เวลา   08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.



2.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับตำบลอำเภอทุ่งสง   ในวันที่   21   มีนาคม  2554   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา   10.00  น.   

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    22   มีนาคม  2554    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับตำบลอำเภอทุ่งสง  
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ระหว่างวันที่    3  มีนาคม  2554   ถึงวันที่     16  มีนาคม  2554 หรือ   สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7542-4080  ในวันและเวลาราชการ  และทางเว็ปไซด์  www.nonghongs.go.th        

ประกาศ  ณ วันที่    3   เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2554
                                                                               




                                                   
                   




            (นายหัตถชัย  เมืองจีน) 






                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
รายละเอียดแนบท้ายเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเทท้าย  6  ล้อ
ติดตั้งเครนยกของและกระเซ้าไฟฟ้า

1 ชื่อพัสดุ

- รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนยกของและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

2 ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล

- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

- ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ)

- ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ มีประสิทธิภาพความสามารถในการยก         ไม่น้อยกว่า 4.30 ตัน-เมตร

- กระบะท้ายสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี

- มีระบบดวงโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

- ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3 รถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก

- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบ/นาที

- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์                  เลขที่ มอก. 1295-2541 หรือสูงกว่า

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

- มีระบบห้ามล้อ เป็นระบบไฮดรอลิกส์แยกสองวงจรอิสระ

- น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค๊ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- คลัชแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยระบบไฮดรอลิกส์

- ขนาดยางไม่น้อยกว่า 7.00-16 ผ้าใบ 12 ชั้น

4 ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยแบบขับทางขวาลูกปืนหมุนรอบตัวมีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

- ส่วนประกอบอื่นๆ ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5 ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิกส์ พร้อมเบรกไอเสีย หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 

- มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในหัวเก๋ง

6 ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก

- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วน และถูกต้องตามกฎจราจร


• ดวงไฟหน้า


• ดวงไฟหรี่หน้า-หลัง


• สัญญาณไฟเลี้ยว


• สัญญาณไฟหยุด


• ไฟส่องป้าย


• ไฟสัญญาณฉุกเฉิน


• ไฟส่องถอยหลัง


• ไฟส่องสว่างภายในหัวเก๋ง


• ไฟวับวาบบนหัวเก๋งและท้ายตัวถังบรรทุก

7 ระบบเครื่องล่าง

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

8 เกจ์หน้าปัด อุปกรณ์แจ้งการทำงานของระบบต่างๆ ดังนี้

- มาตรวัดความเร็วเป็นระบบเมตริก

- มาตรวัดระยะทางเป็นระบบเมตริก

- มาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิง

- มาตรวัดอุณหภูมิ

- มาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรรี่

- มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น

- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้มี ต้องเป็นแบบล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

9 ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

10 กระบะ

- กระบะสร้างด้วยเหล็กอย่างดี สามารถเปิดออกได้ 3 ด้าน

- กระบะสามารถยกเทท้ายได้

- ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

- ส่วนพื้นกระบะปูด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

11 เครนไฮดรอลิกส์และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

- เป็นเครนไฮดรอลิกส์แบบพับติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระบะท้าย 


- เป็นเครนระบบหมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา

- เป็นเครนไฮดรอลิกส์ใหม่ทั้งชุด

-   แขนยกท่อนปลายเป็นแบบยืดเข้า-ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ยืดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า 1 ท่อน

- แขนยกท่อนในเป็นแบบข้อต่อ ทำงานพับและกางด้วยระบบไฮดรอลิกส์

- เมื่อยืดแขนส่วนที่พับออก สามารถเลื่อนยืดออกด้วยไฮดรอลิกส์ได้ไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร      จากจุดหมุน

- มีประสิทธิภาพความสามารถในการยกได้ไม่น้อยกว่า 4.30 ตัน-เมตร

- ที่ระยะยกต่างๆ ต้องทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้


• ที่ระยะ 2.40 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,700 กิโลกรัม


• ที่ระยะ 3.70 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กิโลกรัม
• ที่ระยะ 5.00 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 850 กิโลกรัม
• ที่ระยะ 6.20 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 650 กิโลกรัม
• ที่ระยะ 7.50 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม
• ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
· มีคันโยกควบคุมเรียงตามแนวตั้ง และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกส์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
· เครนขณะพับเก็บเรียบร้อยมีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน 1,800 มม. จากฐานเครนและความกว้างวัดรวมเท้าช้างไม่เกิน 1,950 มม. เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
· กระบอกไฮดรอลิกส์เท้าช้างทั้งสองด้านสามารถพับเก็บขึ้นด้านบนตามแนวนอน (Manual Flip up Outriggers) เพื่อไม่ให้เท้าช้างครูดพื้น
· มีน้ำหนักไม่เกิน 650 กิโลกรัม
· เครนไฮดรอลิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน EN หรือ DIN 15018 B3 พร้อมแนบเอกสารมาแสดงไว้ในวันยื่นซองเสนอราคา
· สีของเครนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม พร้อมมีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวดิ่งขณะปฏิบัติงาน ขนาดความจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
- เป็นกระเช้าไฟฟ้าผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 โวลท์ และมีเอกสารมาแสดง
- ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิกส์ สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- เป็นกระเช้าไฟฟ้าฯ ที่มีผลทดสอบ
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค๊ตตาล็อคของเครนไฮดรอลิกส์ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าของเครนไฮดรอลิกส์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
12 สัญญาณไฟฉุกเฉิน
- เป็นโคมไฟหมุนชนิดขับด้วยสายพาน ใช้หลอดฮาโลเจ้น H1 พร้อมจานสะท้องแสงทรงกลมฐานรองรับมีแผ่นยางกันน้ำและฝุ่น มีรูน๊อตยึดกับตัวรถ 3 จุด ใช้ไฟ 12 VDC อัตราหมุนไม่น้อยกว่า 160 ครั้งต่อนาที (FPM) ความสูงวัดจากฐานไม่น้อยกว่า 185 มม. ∅ ฐานไม่น้อยกว่า 150 มม. เป็นผลิตภัณฑ  ที่ได้มาตรฐาน ECE 65 (Economic commission for Europe) และ EMC (European Economic Community) ว่าด้วยสัญญาณไฟฉุกเฉินและการใช้งานร่วมกับระบบแม่เหล็กไฟฟ้า จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001:2004 พร้อมเอกสารรับรอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของสัญญาณไฟวับวาบ โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงในวันยื่นซอง   เสนอราคา
13 อุปกรณ์ประจำรถ
- หนังสือคู่มือการใช้งานและหนังสือคู่มือรับบริการ จำนวน 1 ชุด
- กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกส์ จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- ฆ้อนขนาด 1.5 ปอนด์ จำนวน 1 ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน 1 ชุด
- ประแจปากตาย จำนวน 1 ชุด
- ประแจแหวน จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
14 การพ่นสีรถของหน่วยงาน
- การพ่นสีทั้งภายใน และภายนอก บรรจุน้ำพ่นกันสนิม 2 ชั้น และภายนอกพ่นสีจริงตามที่หน่วยงานกำหนดต้องอีกไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
15 ตราหน่วยงาน
· พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า    25  เซนติเมตร  และตัวอักษรชื่อย่อ  อบต.หนองหงส์  พร้อมหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า  7  เซนติเมตร   โดยพ่นด้วยสีขาวหากไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน  ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองข้าง  
· ติดสติกเกอร์ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ บริเวณหน้ารถขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า   12  เซนติเมตร
16 เงื่อนไขและการรับประกัน
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก สัญญาณไฟวับวาบ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด แค๊ตตาล็อค รูปแบบของรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ สัญญาณไฟวับวาบ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- การรับประกันการชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งามตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
..................................................................................
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